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Kappenber i itfahigkeit in L T —
PP 8 Elektrische Leitfihigkeit in Lésungen Info | X140
Kategorie Animationen & Simulationen
Ubungsmodus - Testmodus -
Schwierigkeitsgrade - auswahlbare Aufgabenzahl -
Aktueller Notenstand - Highscore -
Musik zur Belobigung spezielle Hilfen: -
Steuerung durch Master: ja, Programmaufruf Auswertung im Master -
Eignung fiir Whiteboard: ja, gut geeignet AK Minilabor nein
Besonderheit:
Programmbeschreibung

"Simulation eines Messplatzes" fiir die Untersuchung der elektrischen Leitfahigkeit von Salzlésungen. Die
~Experimentierenden® kénnen hier ein Netzgerat mit konstanter Spannung einschalten, die Polung wechseln,
oder auf Wechselspannung stellen und dabei jeweils den Strommesser beobachten. Auch die Konzentration und
die Art der Ionen konnen variiert werden. So werden Zusammenhange "erspielt”, ohne dabei Gefahr zu laufen,
einen Kurzschluss oder Ahnliches zu erzeugen.

Wie kann man die Stromstarke | beeinflussen?

In eine Lésung mit positiven und negativen Ladungstragern tauchen zwei Elektroden, die tber ein
Strommessgerat mit einem Netzgerdt verbunden sind.

Bedingungen ankiicker:

Bediene das Netzgerst und &ndere die Bedingungen per Klick, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat.

Bediene das Netzgerit und éndere die Bedingungen per Klick, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat.

Der "Experimentierplatz' Schaltet man eine Gleichspannung ein, wird an den
Gelb umrandet sind die Elemente, die bedient werden Elektroden die Polung angezeigt und die Ladungs-
kénnen. trager in der L6sung bewegen sich entsprechend der

z.B. Unten links: Der Schalter fur An/Aus. Polung. Die angezeigte Stromstérke sinkt auf null,

wenn keine freien Ladungstrager mehr vorhanden
sind.
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Kappenberg Elektrische Leitfahigkeit in Losungen

Wie kann man die Stromstarke | beeinflussen?

Badingungen anklcken:

erst und &ndere die Bedingungen per Klick, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat. Bediene das Netzgerat und &ndere die Bedingungen per Klick, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat.

Auch die Umpolung bewirkt nur einen Strom von Wie die elektrische Leitfahigkeit beeinflusst wird ,
kurzer Dauer. Die Bewegung der Ladungstrager in lasst sich am Strommesser beobachten, wenn man
der Losung folgt der Polung der Elektroden. e die Anzahl,

Nach Umschalten auf Wechselspannung wird ein ¢ die Beweglichkeit oder

konstanter Wechselstrom angezeigt. o die Ladung der Ladungstrager andert.

Aufruf von elektrische Leitfahigkeit in Losungen:

AK Labor: von der Homepage AK Kappenberg herunterladen und am PC installieren
http://www.kappenberg.com

AK MiniLabor: direkt ansehen per Internet (HTML5):
http://www.kappenberg.com/akminilabor/ear/tisch.html
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